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FORMULAR FS 
OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public 111 comuna Corliiteni"

BENEFICIAR: Comuna Corliiteni, judeful Boto�ani 
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL 

Fl�A TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de telegestiune iluminat public 

Corespondenta propune-
rii tehnice cu specificatii-

Specificafii tehnice impuse prin caietul le tehnice impuse prin 
de sarcini caietul de sarcini 

Parametri tehnici �i functionali 

Prin elementele sale componente (hardware �i software), 
sistemul are capabilitatea sii controleze, sii monitorizeze, sii 
miisoare �i sii gestioneze funcfionarea, \'n parametri optimi, 
a refelei de iluminat public a unei localitafi, indiferent de 
pozitia geograficii a acesteia, tipologia refelei de alimentare 
cu energie electricii sau alte conditii locale de funqionare a 
sistemului de iluminat public, cu obfinerea de reduceri 
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie elec-
trica, de costuri de exploatare �i \'mbuniitatind, in acela�i 
timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public. 

Sistemul de telegestiune are rolul de a monitoriza SI 

controla de la distanra atat punctele de aprindere, cat �I

aparatele de iluminat, 1n mod individual sau in grup. 

Informatiile despre starea aparatelor de iluminat, consumul 

de energie, precum �i avariile apiirute sunt rapo1tate in 

permanenta, inregistrate �i stocate pe 0 perioada

nedeterminatii intr-o baza de date, impreuna cu data, ora, 

indicativul �i locatia geografica a punctului luminos sau a 

punctului de aprindere. 

Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de 

executie, in cascadii, a scenariilor de functionare ce au 

acela�i moment de start pentru reducerea consumurilor. 

Sistemul este disponibil utilizatori douiizeci �i patru (24) de 

ore pe zi, �apte (7) zile pe saptamanii. 

Sistemul va permite actualizarea de software de la distantii 

rarii costuri suplimentare. 

Comunicatia utilizeazii un algoritm de criptare personalizat 

ce asigurii securitatea intregului sistem. De exemplu, 

comunicatia intre modulul central �i serverul CMS este 

realizatii in mod securizat, folosind protocoale 

standardizate, cu criptare AES 256 bi!i (sau similar). 

Sistemul este scalabil �i modular permitand gestionarea atat 

a unei zone restranse, cat �i a unei zone extinse la nivelul a 

unui numar nelimitat de aparate de iluminat pe aceea�i 

platformii. 

Sistemul va fi compatibil �i va permite functionarea �i cu 

aparate de iluminat convenfionale - va permite mm1m 

Furnizor ( de-
numire, adresa, 

telefon, fax) 
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FORMULAR FS 
OBIECTIV: "Modemizarea sistemului de iluminat public in comuna Corliiteni" 

BENEFICIAR: Comuna Corliiteni, judetul Boto�ani 
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL 

FI�A TEHNICA Nr. 4
Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de aprindere trifazat cu Gateway 

cu ie�iri monofazate/trifazate 

Specificafii tehnice impose prin caietul 
de sarcini 

Parametri tehnici $i functionali 
Domeniu de utilizare: controlul �i monitorizarea de la dis-
ltantii a sistemului de iluminat public; 
Tensiune nominalii de alimentare: 400 Vea± 10%; 
Frecventa nominalii: 50 Hz: 
Curent de intrare: maxim 63 A/linie; 
Tensiune nominalii de iesire: 230/400 Vea± 10%; 
Curent de iesire: maxim 32 A/Jinie/iesire; 
Numiir circuite de iesire: minim 3; 
Configuratie de conectare: TN-C; 
Clasa de izolatie electrica: I; 
Tensiune de comanda: 230 Vac, 12 V dc; 
Ciclu de functionare: 100% (24 h/zi, 7 zile/saptamana) 
Grad de protectie asigurat de carcasa: minim IP66; 
Grad de orotectie la imoact: IK 1 O; 
Temperatura de functionare: interval minim -40 ... +50°C; 
Tip carcasa: metalica, cod de bare sau cod QR gravat pe 
carcasa sau orice alta inscripfionare indestructibila (nu 
sunt acceptate etichete autoadezive); 
Montaj: pe stalp / pe perete I soclu pe sol; 
Echipare: senzor efracfie, senzor lumina 
ceas programator astronomic, 
ltelegestiune si accelerometru; 

gateway 
( crepuscular ), 

sistem de 

Tip comunicatie: fara costuri legate de transmisiunea de 
date: PLC (Power Line Communication) �i/sau wireless 
(comunicatie radio de tip LoRa sau similar); 
Sistemul ofera posibilitatea interogiirii programate sau la 
cerere a fiecarui punct de aprindere. Parametri tehnici �i 
de stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere 
sunt: 
- Starea in care se afla punctul de aprindere: pomit/oprit;
- Starea �i calitatea comunicatiei;
- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
ounctului de aprindere ( confirmarea functionarii sau de-
fectarii elementelor componente critice, contactori, sigu-
rante de putere, etc.);
- T emperatura;
- Numar ore de functionare;

Corespondenfa propunerii 
tehnice cu specificafiile 

tehnice impuse prin caietul 
de sarcini 

Furnizor 
(denumire, 

adresa, telefon, 
fax) 








































